PERFECT TASMA DWUSTRONNA

Benefity:

= Doskonata przyczepnos$¢ do wielu powierzchni
=  Odpowiedni do gtadkich powierzchni
=  Mocny dwustronny klej

Zastosowanie:

= wielozadaniowq,

= |dealna do powierzchni takich jak: szkto, plastik, metal
= do przyklejania dywandw, wyktadzin

= do prac recznych i dekoracyjnych

Budowa tasmy:
= Podktad: Folia polipropylenowa

= Klej: na bazie kauczuku syntetycznego, biaty klej

= Przektadka: papier dwustronnie silikonowany

DANE TECHNICZNE:

Grubos¢: 135 pm (tolerancja +/- 10%)
Adhezja do stali 180 C: >8N/12,5cm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: = 35 N/in

Zakres temperaturowy: od +10 Cdo +60 C

Okres trwatosci i przechowywanie:

12 miesiecy
Tasme nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu w chtodnym,
suchym miejscu, z dala od bezposredniego $swiatta stonecznego.
Uwagi:
Powierzchnia, na ktérej tasma ma by¢ wykorzystana powinna byc¢: czysta, sucha,
wolna od smardw, olei, detergentéw i innych zanieczyszczen. Przed przyklejeniem
wykonac prébe. Czyste usuwanie moze réznic sie w zaleznosci od typow powierzchni,
warunkow atmosferycznych: temperatury, nastonecznienia, wilgotnosci.
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